
德州市陵城区宋家农机加油站

德州市陵城区宋家农机加油站项目

竣工环境保护验收意见

2019 年 9 月 15 日，德州市陵城区宋家农机加油站在德州市宁津

县组织召开德州市陵城区宋家农机加油站德州市陵城区宋家农机加

油站项目竣工环境保护验收技术审查会。参加验收会的有建设单位-

德州市陵城区宋家农机加油站、检测单位-山东奥佳检测技术服务有

限公司，验收监测报告编制单位-山东非凡环保咨询服务有限公司、

环境影响评价报告编制单位-德州天洁环境影响评价有限公司等单位

代表及二名专家组成，成立了验收工作组。验收组人员听取了建设单

位、监测单位对项目建设、验收工作的简要汇报，现场检查了项目及

环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，

形成验收意见如下：

一、工程基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

德州市陵城区宋家农机加油站项目为新建项目，项目位于陵城区

宋家镇宋家街北面 40m249 省道 40km500m 左侧。项目占地面积

2345.8m2，总投资 60万元，共建设油罐 3 只，其中 2只 5m3柴油罐，

1只 5m
3
汽油罐，折合油罐总容积为 10m

3
，4 台单枪税控加油机，其中

2台汽油、2台柴油。建设规模销售销售汽油 13t/a、柴油 15t/a。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2016年610月由德州天洁环境影响评价有限公司编制《德

州市陵城区宋家农机加油站项目环境影响报告表》，2016 年 7 月 18

日通过陵城区环境保护局审批，审批文号陵环报告表[2016]65 号。

该项目配套的环保设施于 2017 年 10 月竣工，环保设施调试时间为



2019 年 6 月 1 日至 2019 年 8月 20 日。

受企业委托，山东非凡环保咨询服务有限公司协助企业进行本项

目的竣工环境保护验收监测工作。接受委托后，我公司安排专业技术

人员于 2019 年 6 月对项目区域进行了现场勘查和资料收集，并委托山

东奥佳检测技术服务有限公司进行检测工作，山东奥佳检测技术服务

有限公司于 2019 年 6月 3 日进行了现场监测并出具检测报告（编号：

奥佳（油二）检字[2019]第 0377 号；编号：奥佳（油三）检字[2019]

第 0182 号），山东奥佳检测技术服务有限公司于 2019 年 8 月 17 日～

2019 年 8 月 18 日进行了现场监测并出具检测报告（编号：奥佳（环

监）检字[2019]第 0051 号）。根据监测和检查的结果编制了本验收监

测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资 60万元，其中环保投资 12万元，占项目总投资

的 20%。

序号 项目 环保治理措施 环保投资（万元）

1 废气治理 油气回收装置 9

2 噪声治理 降噪措施 2

3 固废治理 固废收集 0.5

4 废水治理 旱厕化粪池 0.5

5 总计 12

（四）验收范围

本次验收范围为德州市陵城区宋家农机加油站德州市陵城区宋

家农机加油站项目整体验收，环评报告表及环评批复涉及的全部范

围。

二、工程变动情况

经现场核查，该项目变动情况如下：



项目油罐采用地埋式储罐，已更换为双层罐，安装一次、二次、

三次油气回收系统。

根据环办[2015]52 号《环境保护部办公厅关于印发环评管理中

部分行业建设项目重大变动清单的通知》、环办环评[2018]6 号《环

境保护部办公厅关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动

清单的通知》，以上变动不属于重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（一）废气

该项目产生的废气主要包括油品卸车过程外排油气、油罐呼吸废

气、车辆加油过程中跑冒滴漏造成的无组织排放的油气，主要污染物

为非甲烷总烃。

对于油品卸车过程和加油作业产生的非甲烷总烃，采取的治理措

施是安装加油站油气回收系统，该系统由卸油油气回收系统（即一次

油气回收）、加油油气回收系统（即二次油气回收）组成，油气回收

系统只针对汽油。卸油、加油时产生的油品蒸气被回收，并且油罐的

通气管道安装阻火器和真空压力阀；对于油罐储存过程中的呼吸废气

采用三次油气回收装置处理后通过 4米高排气筒排放。

（二）废水

本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，产生量为 24m3/a。

生活污水经旱厕处理后由附近农户清运作农肥，不外排。

（三）噪声

项目噪声主要来自加油站设备运行，如加油机、泵类等，在设计

和设备定货时该加油站已经向制造厂商提出噪声控制要求，并对泵



体、压缩机等噪声高的设备采取了隔音降噪的措施。

（四）固废

项目固体废物主要为加油站工作人员及顾客产生的生活垃圾，根

据加油站运行情况，生活垃圾产生量约为3t/a。由环卫部门定期清运。

清罐废物：项目需要定期对油罐进行清洗，清洗用水使用量为油

罐容积的 1%，则清洗用水量为 0.8m3，清洗周期为两年。该部分废水

作为废液处置（危险固废），同时清洗储罐过程中会带出油污等残渣，

清罐废物产生量为 1.0t/2a，清罐时由相关危废处理资质的单位进行

处理，处置。

废活性炭：三次油气回收装置会产生废活性炭，属于危险废物，

产生量约为 0.02t/a，由厂家定期更换，交由有资质单位处置。

（五）其他环境保护设施

本项目可能发生事故的主要类型有：汽油柴油储罐、加油机等设

施设备可能出现泄漏，以及由泄漏所进一步引发的火灾、爆炸等。

该项目配备了一定数量的消防器材，消防设施一览表见下表。

消防设施一览表

序 号 名 称 数量

1 35kg 推车式干粉灭火器 1只

2
8kg 手提式干粉灭火器 4只

3 二氧化碳灭火器 4只

4 灭火毯 5块

5 消防沙 2方

为了保护地下水，项目采取了分区防渗措施如下：

重点防渗区：储油罐区设为重点防渗区，设置单层罐+防渗池，

等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10
-10

cm/s；或参照 GB/T

50934-2013执行。



一般防渗区：罩棚区设为一般防渗区，等效黏土防渗层 Mb≥

1.5m，K≤1×10 -7 cm/s；或参照 GB/T 50934-2013 执行。

简单防渗区：站房区设为简单防渗区，一般地面硬化。

四、环保设施监测结果

建设单位委托山东奥佳检测技术有限公司务有限公司进行验收

监测，监测期间，该项目生产负荷达到 75%以上，满足验收监测技术

规范要求。

（一）废气

液阻检测结果表

检测点位 氮气流量（L/min） 检测值（Pa） 标准限值（Pa） 结论

3K4403231100

1312D251

（92#）

18.0 12 ≦40 符合

28.0 19 ≦90 符合

38.0 32 ≦155 符合

3K4403231100

1312D255

（95#）

18.0 14 ≦40 符合

28.0 18 ≦90 符合

38.0 23 ≦155 符合

验收监测期间，1110013711 液阻检测值符合《加油站大气污染

物排放标准》（GB20952-2007）要求；

密闭性检测结果表

加油油气回收系统 各油罐的油气管线是/否连通：是

设备参数 是/否有处理装置：是

油罐

编号

油罐容

积（L）

汽油体

积（L）

油气空

间（L）

压力（Pa）

初始
1min

之后

2min

之后

3min

之后

4min

之后

5min

之后

最小

剩余

是否

达标

1 5000 3500 2160 504 500 492 485 478 467 210 是

油气回收系统密闭性符合《加油站大气污染物排放标准》

（GB20952-2007）要求；



气液比检测结果

加油枪编号 加油体积（L） 回收油气体积（L） 气液比 是否达标

1 15.01 15.20 1.01 是

2 15.67 16.10 1.03 是

备注;技术评估报告给出的气液比限制范围≥1.0，≤1.2

加油时气液比检测结果符合《加油站大气污染物排放标准》

（GB20952-2007）要求；

油气回收装置出口处油气浓度即非甲烷总烃浓度最大值为

5.72g/m
3
，小于标准限值 25g/m

3
，符合《加油站大气污染物排放

标准》（GB20952-2007）要求。

无组织排放非甲烷总烃浓度最大值为 1.88mg/m3，小于标准限值

4.0mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2

无组织排放限值要求。

（二）噪声

本项目厂界昼间噪声测定最大值为 59.0dB（A），小于其标准限

值 60dB（A）；夜间噪声测定最大值为 48.9dB（A），小于其标准限值

50dB（A）。综上，本项目厂界昼、夜间噪声测定值满足《工企业厂界

环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

五、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查，环保手续基

本完备，技术资料基本齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理

制度，基本落实了环评报告及其审批意见所规定的各项环境污染防治

措施，各类污染物能够实现达标排放，基本符合竣工环境保护验收条

件，验收合格。

六、建议



（一）完善环保设施运行记录、隐患排查台账、健全企业环保管

理档案建设工作。

（二）健全环境风险防范管理体系，加强环境风险防范的演练工

作，确保在发生事故时能及时、准确予以处置，减少事故对周围环境

的影响。

七、验收工作组人员名单附后

德州市陵城区宋家农机加油站

2019 年 9 月 15 日


