
中石化绿源地热能（山东）开发有限公司商河分公司商河县

泰和名都及旭润新城小区地热供暖扩容项目竣工环境保护

验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》，依据国家有关法律法规、建设项目竣

工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和审批决定等要求，中石化绿源

地热能（山东）开发有限公司商河分公司组织了商河县泰和名都及旭润新城小区

地热供暖扩容项目竣工环境保护自主验收会。参加验收会的有环境影响评价报告

编制单位-德州天洁环境影响评价有限公司、检测单位-山东方信环境检测有限公

司、验收监测报告编制单位-山东非凡环保咨询服务有限公司、特约专家等单位

代表组成，成立了验收工作组。该项目负责人对项目环保执行情况进行了介绍，

现场检查了项目及环保设施的建设、运行情况，审阅了竣工环境保护验收监测报

告并核实了有关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

中石化绿源地热能（山东）开发有限公司商河分公司“商河县泰和名都及

旭润新城小区地热供暖扩容项目”为扩建项目，位于商河县泰和名都及旭润新城

小区内，泰和名都小区位于商河县城西南部，316省道以北、商西路以西，旭润

新城小区位于商东路以西，花园街以北，本项目占地 342m2，新建地热井共 4口，

两个小区各增加 1口生产井，1口回灌井，泰和名都新建地热换热站一座，建筑

面积 342平方米，旭润新城不新建换热站，泰和名都小区建设一次管网 500m，

旭润新城小区建设一次管网 200m。配备低噪声水泵、减震基础、泵房隔声等环

保设施。泰和名都供暖面积 5万 m2，旭润新城供暖面积 5万 m2，项目供暖总面

积为 10万 m2。

（二）建设过程及环保审批情况

2015年，中石化绿源地热能（山东）开发有限公司商河分公司投资 1847.856

万元于山东省济南市商河县 316省道以北、商西路以西建设“商河县泰和名都小

区地热供暖工程”项目。同年，中石化绿源地热能（山东）开发有限公司商河分

公司投资建设商河县地热开发利用二期工程项目，主要工程内容是为御景城、水



木清华、旭润新城 3个小区供热。

“商河县泰和名都小区地热供暖工程”于 2015 年 10 月委托胜利油田森诺

胜利工程有限公司完成环境影响评价报告表的编制，并于 2015年 12月 8日获得

商河县环境保护局《商河县环境保护局关于商河县泰和名都小区地热供暖工程环

境影响报告表的批复》（商环报告表[2015]36号）。该项目于 2018年 2月竣工，

根据国家环保总局令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（[2001]第 13号）

要求。2018年 6 月，中石化绿源地热能开发有限公司山东分公司委托山东非凡

环保咨询服务有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。2018年 9月，

企业通过环保验收专家评审，并于 2018年 12月 27日获取《关于中石化绿源地

热能开发有限公司山东分公司商河县泰和名都小区地热供暖工程项目竣工环境

保护验收的批复》（商环建验[2018]266号）。

“商河县地热开发利用二期工程”为御景城、水木清华、旭润新城 3个小

区供热，于 2015年 10月委托胜利油田森诺胜利工程有限公司完成环境影响评价

报告表的编制，并于 2015年 12月 8日获得商河县环境保护局《商河县环境保护

局关于商河县地热开发利用二期工程环境影响报告表的批复》（商环报告表

[2015]34 号）。该项目配套的环保设施于 2018 年 3 月竣工，环保设施调试时间

为 2018年 6 月 1日～2018年 6月 10日。根据国家环保总局令《建设项目竣工

环境保护验收管理办法》（[2001]第 13 号）要求，需对该项目进行环境保护验收

监测。2018年 6 月，中石化绿源地热能开发有限公司山东分公司委托山东非凡

环保咨询服务有限公司承担本项目的竣工环境保护验收监测工作。2018年 9月，

企业通过环保验收专家评审，并于 2018年 12月 27日获取《关于中石化绿源地

热能开发有限公司山东分公司商河县泰和名都小区地热供暖工程项目竣工环境

保护验收的批复》（商环建验[2018]268号）。

为进一步满足供暖需求，中石化绿源地热能（山东）开发有限公司商河分

公司投资 1100万元于商河县泰和名都及旭润新城小区建设“商河县泰和名都及

旭润新城小区地热供暖扩容项目”。

本项目于 2019年 9月委托德州天洁环境影响评价有限公司完成环境影响评

价报告表的编制，并于 2019年 10月 28日获得商河县环境保护局《商河县环境

保护局关于商河县泰和名都及旭润新城小区地热供暖扩容项目环境影响报告表

的批复》（商环报告表[2019]094号），该项目配套的环保设施于 2019年 11月竣



工。

（三）投资情况

本项目设计总投资 1100万元，其中环保投资 30万元，环保投资占项目总投

资的 2.73%。实际总投资 1000万元，其中环保投资 30万元，占项目总投资的 3%。

（四）验收范围

环境影响评价报告表涉及的全部范围。

二、工程变动情况

本项目相比环评及批复变动情况如下：

设计及环评时提出地热水过滤系统需要反冲洗，会产生反冲洗废水，实际建

设中因地热水井出水水质较好，过滤系统过滤网只需定期清理，无需反冲洗，无

反冲洗废水产生。

项目实际建设后因地热水满足供暖负荷要求，泰和名都小区未安装热泵机

组，减少了噪声排放。

根据环办[2015]52号《环境保护部办公厅关于印发环评管理中部分行业建设

项目重大变动清单的通知》、环办环评[2018]6号《环境保护部办公厅关于印发制

浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》，以上变动不属于重大变动。

三、环境保护设施落实情况

1、废气

该项目运营期无废气产生。

2、废水

项目废水主要为地热尾水。

采取的治理措施：

地热尾水产生量同地热水取水量，换热后的地热尾水全部通过回灌井回灌至

原地热储层。

该项目地热井内安装套管并采用水泥固井，防止其他含水层内水与抽取（或

回灌）的地热水混合，避免不同含水层之间互相影响。同时也防止热储目的层内

地热水进入其他含水层，对其他含水层造成影响。

3、噪声

本项目产生噪声的主要设备为换热站内的各种泵类等，噪声值为 70～

95dB(A)之间。



采取的治理措施：

潜水泵置于地热井内，各种泵类等噪声设备全部设置在地热换热站内，同时

还采取了选用低噪声设备、支座减振等噪声防治措施。

4、固废

本项目固体废物主要为除砂器和过滤网清理产生的少量泥砂，由环卫部门统

一清运处理，不排入周围环境。

四、环保设施监测结果

1、监测期间的生产工况

监测期间，该项目生产负荷达到 75%以上，满足验收监测技术规范要求。

2、噪声

验收监测期间，本项目厂界昼间噪声测定值在 48.8～51.0dB（A）之间，夜

间噪声测定值在 44.8～46.8dB（A）之间小于其标准限值 60dB（A）、50dB（A）。

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

五、验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验

收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，该项目可

以通过竣工环境保护验收。

六、建议

1、加强对生产井、回灌井及换热站的管理、维护，确保设施正常运行。

2、加强职工安全意识，认真落实各项事故应急处理措施，以避免因事故发

生造成环境污染。

3、回灌过程应在操作流程中制定预防回灌窜层发生的控制措施，采用油田

回注预防窜层的方法有效控制窜层的发生。

七、验收组人员名单附后

中石化绿源地热能（山东）开发有限公司商河分公司

2019年 12月 30日


